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A: 45.78 mts2

RESTAURANTE
113

A: 33.01 mts2

CIRCULACION
121

A: 5.60 mts2

ALMACENAMIENTO
112

A: 7.40 mts2

PSICOLOGO
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A: 8.35 mts2
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120

A: 2.19 mts2
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112A: 1.15 mts2

W.C.
115

A: 1.15 mts2

W.C.
114

A: 9.35 mts2

W.C.
116

A: 1.32 mts2

UTIL
117

A: 1.24 mts2

UTIL
118

A: 11.90 mts2

W.C.
129

A: 11.90 mts2

W.C.
130 A: 39.16 mts2

AULA
132

A: 35.25 mts2

AULA
134

A: 53.32 mts2

CIRCULACION
151

A: 4.57 mts2

CIRCULACION
234

A: 33.87 mts2

CUNETA
153

A: 28.93 mts2

JARDINERA
233

A: 16.77 mts2

JARDINERA
235

A: 19.39 mts2

CIRCULACION
156

A: 18.64 mts2

CIRCULACION
236

A: 15.89 mts2

CIRCULACION
238

A: 15.89 mts2

CIRCULACION
237

A: 26.51 mts2

JARDINERA
158

A: 44.01 mts2

JARDINERA
154

A: 17.02 mts2

JARDINERA
159

A: 26.51 mts2

JARDINERA
160

A: 6.75 mts2

CIRCULACION
157

A: 35.49 mts2

CIRCULACION
239

A: 8.16 mts2

CIRCULACION
152

A: 72.20 mts2

CIRCULACION
133

A: 40.00 mts2

CIRCULACION
241

A: 23.24 mts2

RAMPA
163

A: 1.00 mts2

POCETA
161

A: 114.92 mts2

SALA DE PROFESORES
123

A: 45.66 mts2

AUDIOVISUALES
124

A: 3.12 mts2

ESCALAS
126

A: 64.07 mts2

CIRCULACION
128

A: 69.97 mts2

AULA
127

A: 21.65 mts2

TARIMA
162

A: 0.43 mts2

ESCALAS
229

A: 0.43 mts2

ESCALAS
230

A: 170.75 mts2

AUDITORIO
164

A: 14.10 mts2

EMISORA
170

A: 2.88 mts2

EMISORA
171

A: 23.21 mts2

DEPORTES
172

A: 49.02 mts2

AULA
182

A: 4.11 mts2

W.C.
173

A: 14.76 mts2

CIRCULACION
174

A: 69.76 mts2
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166

A: 5.11 mts2

ESCALAS
165

A: 1.61 mts2

W.C.
167

A: 3.04 mts2

ESCALAS
240

A: 18.62 mts2

COORCINACION
148

A: 8.63 mts2

OFICINA 
181

A: 5.60 mts2

OFICINA
178

A: 1.45 mts2

UTIL
179

A: 3.01 mts2

W.C.
180

A: 33.09 mts2

CIRCULACION
169

A: 34.04 mts2

CIRCULACION
168

A: 0.29 mts2

POCETA
175

A: 0.21 mts2

ESCALAS
242

A: 73.39 mts2

BIBLIOTECA
150

A: 1.72 mts2

W.C.
147

A: 3.54 mts2

UTIL
146

A: 1.29 mts2

ELECTRICO
145

A: 28.52 mts2

CIRCULACION
139

A: 7.20 mts2

PAPELERIA
136

A: 16.04 mts2

ARCHIVO
135

A: 2.05 mts2

UTIL
138

A: 1.55 mts2

W.C.
137

A: 33.26 mts2

SECRETARIA
140

A: 54.72 mts2

CIRCULACION
141

A: 4.33 mts2

JARDINERA
142

A: 0.96 mts2

ESCALAS
143

A: 58.92 mts2

CIRCULACION
149

A: 403.67 mts2

ZONA VERDE
221

A: 7070.20 mts2

ZONA VERDE
225

A: 0.28 mts2

ATRIO BANDERAS
218

A: 4.34 mts2

CUNETA
220

A: 3.94 mts2

CUNETA
219

A: 58.93 mts2

JARDINERA
254

A: 99.34 mts2

VIA INTERNA
256

A: 522.33 mts2

PLAZUELA
255

A: 26.16 mts2

CIRCULACION
257

EDIFICIO 8 

A: 3.08 mts2

ESCALAS
144

A: 24.66 mts2

JARDINERA
155

A: 12.07 mts2

CUNETA
176

A: 9.21 mts2

CIRCULACION
177

A: 4.06 mts2

CIRCULACION
125
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ESPECIFICACIONES SISTEMA DE DESAGUES: 1. TODAS LAS TUBERÍAS DE AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS TODAS LAS TUBERÍAS DE AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS  LAS TUBERÍAS DE AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS LAS TUBERÍAS DE AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS  TUBERÍAS DE AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS TUBERÍAS DE AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS  DE AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS DE AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS  AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS  RESIDUALES  Y AGUAS RESIDUALES  Y AGUAS   Y AGUAS  Y AGUAS Y AGUAS  AGUAS AGUAS LLUVIAS COLGADAS, EMPOTRADAS Ó POR BUITRÓN CON  COLGADAS, EMPOTRADAS Ó POR BUITRÓN CON COLGADAS, EMPOTRADAS Ó POR BUITRÓN CON  EMPOTRADAS Ó POR BUITRÓN CON EMPOTRADAS Ó POR BUITRÓN CON  Ó POR BUITRÓN CON Ó POR BUITRÓN CON  POR BUITRÓN CON POR BUITRÓN CON  BUITRÓN CON BUITRÓN CON  CON CON DIÁMETRO HASTA 10” SE INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA  HASTA 10” SE INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA HASTA 10” SE INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA  10” SE INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA 10” SE INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA SE INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA  INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA  EN P.V.C. MARCA EN P.V.C. MARCA  P.V.C. MARCA P.V.C. MARCA  MARCA MARCA PAVCO Ó EQUIVALENTE (TIPO SANITARIA). 2. LA VENTILACIÓN DEL SISTEMA SE HARA A TRAVES DE LA VENTILACIÓN DEL SISTEMA SE HARA A TRAVES DE  VENTILACIÓN DEL SISTEMA SE HARA A TRAVES DE VENTILACIÓN DEL SISTEMA SE HARA A TRAVES DE  DEL SISTEMA SE HARA A TRAVES DE DEL SISTEMA SE HARA A TRAVES DE  SISTEMA SE HARA A TRAVES DE SISTEMA SE HARA A TRAVES DE  SE HARA A TRAVES DE SE HARA A TRAVES DE  HARA A TRAVES DE HARA A TRAVES DE  A TRAVES DE A TRAVES DE  TRAVES DE TRAVES DE  DE DE VALVULAS DE ADMISION DE AIRE. ESTAS SE INSTALARAN  DE ADMISION DE AIRE. ESTAS SE INSTALARAN DE ADMISION DE AIRE. ESTAS SE INSTALARAN  ADMISION DE AIRE. ESTAS SE INSTALARAN ADMISION DE AIRE. ESTAS SE INSTALARAN  DE AIRE. ESTAS SE INSTALARAN DE AIRE. ESTAS SE INSTALARAN  AIRE. ESTAS SE INSTALARAN AIRE. ESTAS SE INSTALARAN  ESTAS SE INSTALARAN ESTAS SE INSTALARAN  SE INSTALARAN SE INSTALARAN  INSTALARAN INSTALARAN DEBAJO DE LAVAMANOS Y POZUELOS, EN EL TRAMO  DE LAVAMANOS Y POZUELOS, EN EL TRAMO DE LAVAMANOS Y POZUELOS, EN EL TRAMO  LAVAMANOS Y POZUELOS, EN EL TRAMO LAVAMANOS Y POZUELOS, EN EL TRAMO  Y POZUELOS, EN EL TRAMO Y POZUELOS, EN EL TRAMO  POZUELOS, EN EL TRAMO POZUELOS, EN EL TRAMO  EN EL TRAMO EN EL TRAMO  EL TRAMO EL TRAMO  TRAMO TRAMO HORIZONTAL, ANTES DEL PARAL VERTICAL EMPOTRADO.  ANTES DEL PARAL VERTICAL EMPOTRADO. ANTES DEL PARAL VERTICAL EMPOTRADO.  DEL PARAL VERTICAL EMPOTRADO. DEL PARAL VERTICAL EMPOTRADO.  PARAL VERTICAL EMPOTRADO. PARAL VERTICAL EMPOTRADO.  VERTICAL EMPOTRADO. VERTICAL EMPOTRADO.  EMPOTRADO. EMPOTRADO. (VER DETALLE) 3. TODAS LAS TUBERÍAS ENTERRADAS DE AGUAS RESIDUALES TODAS LAS TUBERÍAS ENTERRADAS DE AGUAS RESIDUALES Ó LLUVIAS CON DIÁMETROS HASTA 6” Y QUE LLEVEN  LLUVIAS CON DIÁMETROS HASTA 6” Y QUE LLEVEN LLUVIAS CON DIÁMETROS HASTA 6” Y QUE LLEVEN  CON DIÁMETROS HASTA 6” Y QUE LLEVEN CON DIÁMETROS HASTA 6” Y QUE LLEVEN  DIÁMETROS HASTA 6” Y QUE LLEVEN DIÁMETROS HASTA 6” Y QUE LLEVEN  HASTA 6” Y QUE LLEVEN HASTA 6” Y QUE LLEVEN  6” Y QUE LLEVEN 6” Y QUE LLEVEN  Y QUE LLEVEN Y QUE LLEVEN  QUE LLEVEN QUE LLEVEN  LLEVEN LLEVEN ACCESORIOS, SE INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA PAVCO Ó  SE INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA PAVCO Ó SE INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA PAVCO Ó  INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA PAVCO Ó INSTALARÁN EN P.V.C. MARCA PAVCO Ó  EN P.V.C. MARCA PAVCO Ó EN P.V.C. MARCA PAVCO Ó  P.V.C. MARCA PAVCO Ó P.V.C. MARCA PAVCO Ó  MARCA PAVCO Ó MARCA PAVCO Ó  PAVCO Ó PAVCO Ó  Ó Ó SIMILAR TIPO SANITARIA Y LAS DE DIÁMETROS DE 6” EN  TIPO SANITARIA Y LAS DE DIÁMETROS DE 6” EN TIPO SANITARIA Y LAS DE DIÁMETROS DE 6” EN  SANITARIA Y LAS DE DIÁMETROS DE 6” EN SANITARIA Y LAS DE DIÁMETROS DE 6” EN  Y LAS DE DIÁMETROS DE 6” EN Y LAS DE DIÁMETROS DE 6” EN  LAS DE DIÁMETROS DE 6” EN LAS DE DIÁMETROS DE 6” EN  DE DIÁMETROS DE 6” EN DE DIÁMETROS DE 6” EN  DIÁMETROS DE 6” EN DIÁMETROS DE 6” EN  DE 6” EN DE 6” EN  6” EN 6” EN  EN EN ADELANTE SIN ACCESORIOS, SE INSTALARÁN EN P.V.C.  SIN ACCESORIOS, SE INSTALARÁN EN P.V.C. SIN ACCESORIOS, SE INSTALARÁN EN P.V.C.  ACCESORIOS, SE INSTALARÁN EN P.V.C. ACCESORIOS, SE INSTALARÁN EN P.V.C.  SE INSTALARÁN EN P.V.C. SE INSTALARÁN EN P.V.C.  INSTALARÁN EN P.V.C. INSTALARÁN EN P.V.C.  EN P.V.C. EN P.V.C.  P.V.C. P.V.C. MARCA PAVCO  (TIPO NOVAFORT Y NOVALOC) O SIMILAR. 3. LOS MUÑECOS Ó ARAÑAS DE DESAGUE SE REVENTILARÁN LOS MUÑECOS Ó ARAÑAS DE DESAGUE SE REVENTILARÁN  MUÑECOS Ó ARAÑAS DE DESAGUE SE REVENTILARÁN MUÑECOS Ó ARAÑAS DE DESAGUE SE REVENTILARÁN  Ó ARAÑAS DE DESAGUE SE REVENTILARÁN Ó ARAÑAS DE DESAGUE SE REVENTILARÁN  ARAÑAS DE DESAGUE SE REVENTILARÁN ARAÑAS DE DESAGUE SE REVENTILARÁN  DE DESAGUE SE REVENTILARÁN DE DESAGUE SE REVENTILARÁN  DESAGUE SE REVENTILARÁN DESAGUE SE REVENTILARÁN  SE REVENTILARÁN SE REVENTILARÁN  REVENTILARÁN REVENTILARÁN MEDIANTE VALVULAS DE ADMISIÓN DE AIRE QUE SE  VALVULAS DE ADMISIÓN DE AIRE QUE SE VALVULAS DE ADMISIÓN DE AIRE QUE SE  DE ADMISIÓN DE AIRE QUE SE DE ADMISIÓN DE AIRE QUE SE  ADMISIÓN DE AIRE QUE SE ADMISIÓN DE AIRE QUE SE  DE AIRE QUE SE DE AIRE QUE SE  AIRE QUE SE AIRE QUE SE  QUE SE QUE SE  SE SE INSTALARÁN EN EL TRAMO HORIZONTAL DE CONEXIÓN  EN EL TRAMO HORIZONTAL DE CONEXIÓN EN EL TRAMO HORIZONTAL DE CONEXIÓN  EL TRAMO HORIZONTAL DE CONEXIÓN EL TRAMO HORIZONTAL DE CONEXIÓN  TRAMO HORIZONTAL DE CONEXIÓN TRAMO HORIZONTAL DE CONEXIÓN  HORIZONTAL DE CONEXIÓN HORIZONTAL DE CONEXIÓN  DE CONEXIÓN DE CONEXIÓN  CONEXIÓN CONEXIÓN DEL SIFÓN DE DESAGUE DE LOS LAVAMANOS Y  SIFÓN DE DESAGUE DE LOS LAVAMANOS Y SIFÓN DE DESAGUE DE LOS LAVAMANOS Y  DE DESAGUE DE LOS LAVAMANOS Y DE DESAGUE DE LOS LAVAMANOS Y  DESAGUE DE LOS LAVAMANOS Y DESAGUE DE LOS LAVAMANOS Y  DE LOS LAVAMANOS Y DE LOS LAVAMANOS Y  LOS LAVAMANOS Y LOS LAVAMANOS Y  LAVAMANOS Y LAVAMANOS Y  Y Y LAVAPLATOS DE CADA GRUPO SANITARIO (VER DETALLE). 4. TODOS LOS MUÑECOS (ARAÑAS) COLGADOS DEBERÁN TODOS LOS MUÑECOS (ARAÑAS) COLGADOS DEBERÁN  LOS MUÑECOS (ARAÑAS) COLGADOS DEBERÁN LOS MUÑECOS (ARAÑAS) COLGADOS DEBERÁN  MUÑECOS (ARAÑAS) COLGADOS DEBERÁN MUÑECOS (ARAÑAS) COLGADOS DEBERÁN  (ARAÑAS) COLGADOS DEBERÁN (ARAÑAS) COLGADOS DEBERÁN  COLGADOS DEBERÁN COLGADOS DEBERÁN  DEBERÁN DEBERÁN FIJARSE A LA ESTRUCTURA (LOSA) MEDIANTE  A LA ESTRUCTURA (LOSA) MEDIANTE A LA ESTRUCTURA (LOSA) MEDIANTE  LA ESTRUCTURA (LOSA) MEDIANTE LA ESTRUCTURA (LOSA) MEDIANTE  ESTRUCTURA (LOSA) MEDIANTE ESTRUCTURA (LOSA) MEDIANTE  (LOSA) MEDIANTE (LOSA) MEDIANTE  MEDIANTE MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO HORQUILLA DE CENO Ó ABRAZADERA  TIPO HORQUILLA DE CENO Ó ABRAZADERA TIPO HORQUILLA DE CENO Ó ABRAZADERA  HORQUILLA DE CENO Ó ABRAZADERA HORQUILLA DE CENO Ó ABRAZADERA  DE CENO Ó ABRAZADERA DE CENO Ó ABRAZADERA  CENO Ó ABRAZADERA CENO Ó ABRAZADERA  Ó ABRAZADERA Ó ABRAZADERA  ABRAZADERA ABRAZADERA CON LÁMINA DE ALUMINIO DE 1" X  " 116" 5. EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIRSE CON TODAS LAS EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIRSE CON TODAS LAS  GENERAL DEBERÁN CUMPLIRSE CON TODAS LAS GENERAL DEBERÁN CUMPLIRSE CON TODAS LAS  DEBERÁN CUMPLIRSE CON TODAS LAS DEBERÁN CUMPLIRSE CON TODAS LAS  CUMPLIRSE CON TODAS LAS CUMPLIRSE CON TODAS LAS  CON TODAS LAS CON TODAS LAS  TODAS LAS TODAS LAS  LAS LAS PENDIENTES, DIÁMETROS, DETALLES, ETC., ESPECIFICADOS  DIÁMETROS, DETALLES, ETC., ESPECIFICADOS DIÁMETROS, DETALLES, ETC., ESPECIFICADOS  DETALLES, ETC., ESPECIFICADOS DETALLES, ETC., ESPECIFICADOS  ETC., ESPECIFICADOS ETC., ESPECIFICADOS  ESPECIFICADOS ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS. 6. LAS CAJAS DE INSPECCIÓN SERÁN CONSTRUIDAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN SERÁN CONSTRUIDAS DE  CAJAS DE INSPECCIÓN SERÁN CONSTRUIDAS DE CAJAS DE INSPECCIÓN SERÁN CONSTRUIDAS DE  DE INSPECCIÓN SERÁN CONSTRUIDAS DE DE INSPECCIÓN SERÁN CONSTRUIDAS DE  INSPECCIÓN SERÁN CONSTRUIDAS DE INSPECCIÓN SERÁN CONSTRUIDAS DE  SERÁN CONSTRUIDAS DE SERÁN CONSTRUIDAS DE  CONSTRUIDAS DE CONSTRUIDAS DE  DE DE 0.60m x 0.6m INTERIOR CUANDO TENGAN UNA  x 0.6m INTERIOR CUANDO TENGAN UNA x 0.6m INTERIOR CUANDO TENGAN UNA  0.6m INTERIOR CUANDO TENGAN UNA 0.6m INTERIOR CUANDO TENGAN UNA  INTERIOR CUANDO TENGAN UNA INTERIOR CUANDO TENGAN UNA  CUANDO TENGAN UNA CUANDO TENGAN UNA  TENGAN UNA TENGAN UNA  UNA UNA PROFUNDIDAD INFERIOR A 1,20m Y/O CUANDO RECOJAN  INFERIOR A 1,20m Y/O CUANDO RECOJAN INFERIOR A 1,20m Y/O CUANDO RECOJAN  A 1,20m Y/O CUANDO RECOJAN A 1,20m Y/O CUANDO RECOJAN  1,20m Y/O CUANDO RECOJAN 1,20m Y/O CUANDO RECOJAN  Y/O CUANDO RECOJAN Y/O CUANDO RECOJAN  CUANDO RECOJAN CUANDO RECOJAN  RECOJAN RECOJAN TUBERÍAS DE DIÁMETROS MENORES O IGUALES A 8”, DE  DE DIÁMETROS MENORES O IGUALES A 8”, DE DE DIÁMETROS MENORES O IGUALES A 8”, DE  DIÁMETROS MENORES O IGUALES A 8”, DE DIÁMETROS MENORES O IGUALES A 8”, DE  MENORES O IGUALES A 8”, DE MENORES O IGUALES A 8”, DE  O IGUALES A 8”, DE O IGUALES A 8”, DE  IGUALES A 8”, DE IGUALES A 8”, DE  A 8”, DE A 8”, DE  8”, DE 8”, DE , DE  DE DE LO CONTRARIO SERÁN DE 0.80M X 0.80M. 7. ENSAYOS A REALIZAR: ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBERÁ HACER PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A CADA  DEBERÁ HACER PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A CADA DEBERÁ HACER PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A CADA  HACER PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A CADA HACER PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A CADA  PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A CADA PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD A CADA  DE ESTANQUEIDAD A CADA DE ESTANQUEIDAD A CADA  ESTANQUEIDAD A CADA ESTANQUEIDAD A CADA  A CADA A CADA  CADA CADA MUÑECO (ARAÑA), TAPONANDO EN EL  EXTREMO INFERIOR,  (ARAÑA), TAPONANDO EN EL  EXTREMO INFERIOR, (ARAÑA), TAPONANDO EN EL  EXTREMO INFERIOR,  TAPONANDO EN EL  EXTREMO INFERIOR, TAPONANDO EN EL  EXTREMO INFERIOR,  EN EL  EXTREMO INFERIOR, EN EL  EXTREMO INFERIOR,  EL  EXTREMO INFERIOR, EL  EXTREMO INFERIOR,   EXTREMO INFERIOR,  EXTREMO INFERIOR, EXTREMO INFERIOR,  INFERIOR, INFERIOR, LLENÁNDOLO CON AGUA DURANTE A UNA PRESIÓN DE  CON AGUA DURANTE A UNA PRESIÓN DE CON AGUA DURANTE A UNA PRESIÓN DE  AGUA DURANTE A UNA PRESIÓN DE AGUA DURANTE A UNA PRESIÓN DE  DURANTE A UNA PRESIÓN DE DURANTE A UNA PRESIÓN DE  A UNA PRESIÓN DE A UNA PRESIÓN DE  UNA PRESIÓN DE UNA PRESIÓN DE  PRESIÓN DE PRESIÓN DE  DE DE 3,00 METROS COLUMNA DE AGUA DURANTE 15 MINUTOS  METROS COLUMNA DE AGUA DURANTE 15 MINUTOS METROS COLUMNA DE AGUA DURANTE 15 MINUTOS  COLUMNA DE AGUA DURANTE 15 MINUTOS COLUMNA DE AGUA DURANTE 15 MINUTOS  DE AGUA DURANTE 15 MINUTOS DE AGUA DURANTE 15 MINUTOS  AGUA DURANTE 15 MINUTOS AGUA DURANTE 15 MINUTOS  DURANTE 15 MINUTOS DURANTE 15 MINUTOS  15 MINUTOS 15 MINUTOS  MINUTOS MINUTOS COMO MÍNIMO Y VERIFICANDO QUE EL NIVEL PERMANEZCA  MÍNIMO Y VERIFICANDO QUE EL NIVEL PERMANEZCA MÍNIMO Y VERIFICANDO QUE EL NIVEL PERMANEZCA  Y VERIFICANDO QUE EL NIVEL PERMANEZCA Y VERIFICANDO QUE EL NIVEL PERMANEZCA  VERIFICANDO QUE EL NIVEL PERMANEZCA VERIFICANDO QUE EL NIVEL PERMANEZCA  QUE EL NIVEL PERMANEZCA QUE EL NIVEL PERMANEZCA  EL NIVEL PERMANEZCA EL NIVEL PERMANEZCA  NIVEL PERMANEZCA NIVEL PERMANEZCA  PERMANEZCA PERMANEZCA CONSTANTE.
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